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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
In base al regolamento (UE) 305/2011
n° 0003
1. Codice diidentificazione del prodotto-tipo : EGO AIR
2. Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4) : EGO AIR / STAR AIR / SAGAR AIR / TOBA AIR
3. Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa : Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato con
specifica tecnica armonizzata pellet di legno senza la produzione di acqua calda
4. Nome o marchio registrato del fabbricante (Art 11-5) : MCZ Group S.p.A.
1 - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8
5. Nome e indirizzo del mandatario (Art 12-2) : N.A.
Sistema di valutazione e verifica della costanza della : System 3
prestazione (Allegato 5)
7. Laboratorio notificato : Osterreichischer Kachelofenverband (N.B. 1733)
Numero rapporto di prova (in base al System 3) : VFH-09-004-P / VFH-10-005-EP
8. Prestazioni dichiarate
SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA EN 14785:2006
CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE
Resistenza al fuoco Al
Distanza da materiale combustibile Distanza minima in mm:
retro=50 lato=100 fondo=0
soffitto=NPD fronte=1000
Rischio fuoriuscita combustibile Conforme
Emissioni prodotti della combustione
Potenza nominale CO [0,014%]
Potenza ridotta CO [0,025%]
Temperatura superficiale Conforme
Sicurezza elettrica Conforme
Accessibilita e pulizia Conforme
Massima pressione di esercizio NPD
Resistenza meccanica (per sopportare un camino) NPD
Prestazioni termiche
Potenza nominale 8,0 kW
Potenza resa all'ambiente 8,0 kW
Potenza ceduta all'acqua 0,0 kW
Rendimento
Potenza nominale n[91,7%]
Potenza ridotta n[94,1%)]
Temperatura fumi
Potenza nominale T[170°C]
9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 &€ conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
{ .
Vigonovo di Fontanafredda, 7/1/2013 _ L \ \
f{ (VARNY
eda — Amministratore Delegato)
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DECLARATION DE PERFORMANCE
Selon le reglement (UE) 305/2011
n° 0003
1. Code d'identification unique du produit-type : EGO AIR
2. Modele et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4) : EGO AIR / STAR AIR / SAGAR AIR / TOBA AIR
3 Ut|l||sfa't|or? prevue dl." produit confot:mement aux " Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois,
spécifications techniques harmonisées . .
correspondantes sans production d'eau chaude
4. Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5) : MCZ Group S.p.A.
1 - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8
5.  Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2) : N.A.
6. Systéme d'évaluation et contréle de la constance de :
System 3
performance (Annexe 5)
7. Laboratoire notifié : Osterreichischer Kachelofenverband (N.B. 1733)
Numeéro du rapport d'essai (selon le System 3) : VFH-09-004-P / VFH-10-005-EP
8. Performance déclarée
SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISEES EN 14785:2006
CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES PERFORMANCE
Résistance au feu Al
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Distance minimum, en mm:
arriere=50 co6té=100 fond=0
plafond=NPD  avant=1000
Risque de fuite de combustible Conforme
Emission des produits de combustion
Puissance nominale CO [0,014%]
Puissance réduite CO [0,025%]
Température de surface Conforme
Sécurité électrique Conforme
Facilité d'acces et nettoyage Conforme
Pression maximale de service NPD
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée) NPD
Performance thermique
Puissance nominale 8,0 kW
Puissance rendue au milieu 8,0 kW
Puissance rendue a l'eau 0,0 kW
Rendement
Puissance nominale Nn[91,7%]
Puissance réduite Nn[94,1%]
Température des fumées
Puissance nominale T[170°C]
9. La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme a la performance déclarée au point 8.
Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.
Signé au nom et pour le compte du fabricant par: Y
Vigonovo di Fontanafredda, 7/1/2013 ‘ f{ LU' \k
er Breda — Amministratore Delegato)
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1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ
2.  Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr (Art.11-4)

Vorgesehene Verwendung des Produkts in
bereinstimmung mit der geltenden harmonisierten
technischen Spezifikation

Name oder registriertes Warenzeichen des
Herstellers (Art 11-5)

5. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2)

System zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit (Anlage 5)

7. Benanntes Labor
Nummer des Priifberichts (gemall System 3)

8. Erklarte Leistungen

LEISTUNGSERKLARUNG

Gemal der Verordnung (EG) 305/2011
n° 0003

: EGO AIR
: EGO AIR / STAR AIR / SAGAR AIR / TOBA AIR

" Mit Holzpellets befeuerte Warmeerzeuger fiir den

Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung

MCZ Group S.p.A.

I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8
: N.A.

: System 3

: Osterreichischer Kachelofenverband (N.B. 1733)
: VFH-09-004-P / VFH-10-005-EP

HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EN 14785:2006

WESENTLICHE MERKMALE LEISTUNGEN
Feuerbestandigkeit Al
Abstand von brennbarem Material Mindestabstand, in mm:
Rlckseite=50 Seite=100 Unterseite=0
decke=NPD  Vorderseite=1000
Gefahr Brennstoffaustritt Konform

Emission von Verbrennungsprodukten

Nennleistung CO [0,014%]

Reduzierte Leistung CO [0,025%)]
Oberflachentemperatur Konform
Elektrische Sicherheit Konform
Zuganglichkeit und Reinigung Konform
Maximaler Betriebsdruck NPD
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen) NPD
Thermische Leistungen

Nennleistung 8,0 kw

Der Umgebung gelieferte Leistung 8,0 kw

Dem Wasser gelieferte Leistung 0,0 kw
Wirkungsgrad

Nennleistung n[91,7%)]

Reduzierte Leistung n[94,1%)]
Rauchgastemperatur

Nennleistung T[170°C]

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

Vigonovo di Fontanafredda, 7/1/2013

9. Die Leistung des Produktes gemall den Punkten 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Punkt 8.

Die vorliegende Leistungserklarung wird unter ausschlieBlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.

W

eda — Amministratore Delegato)
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DECLARATION OF PERFORMANCE

According to Regulation (EU) 305/2011

n° 0003
1. Unique identifier code for product-type : EGO AIR
2.  Model and/or batch no. and/or series no (Article 11-4) : EGO AIR / STAR AIR / SAGAR AIR / TOBA AIR
Intended uses of the product in accordance with the  : Residencial space heating appliance fired by wood pellets
applicable harmonised technical specification without hot water supply

4. Name or trademark of the manufacturer (Article 11-5) : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8

5. Name and address of the agent (Article 12-2) : N.A.

Assessment and verification system for constancy of

performance (Annex 5) System 3
7. Laboratory notified : Osterreichischer Kachelofenverband (N.B. 1733)
Test report number (based on System 3) : EN 14785:2006
8. Services declare
HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATIONS EN 14785:2006
ESSENTIAL CHARACTERISTICS PERFORMANCE
Reaction to fire Al
Distance to combustible material Minimum distance, in mm:
rear=50 sides=100 floor=0
ceiling=NPD  front=1000

Risk of burning fuel falling out Pass
Emissions of combustion products

Nominal heat output CO [0,014%]

Reduced heat output CO [0,025%]
Surface temperature Pass
Electrical safety Pass
Cleanability Pass
Maximum water operating pressure NPD
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue) NPD
Thermal output

Nominal heat output 8,0 kw

Room heating output 8,0 kW

Water heating output 0,0 kW
Energy efficiency

Nominal heat output n[91,7%)]

Reduced heat output Nn[94,1%]
Flue gas temperature

Nominal heat output T[170°C]

9. The performance of the product referred to in points 1 and 2 is consistent with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 4.
Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:
I L \(

eda — Amministratore Delegato)

Vigonovo di Fontanafredda, 7/1/2013
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PRESTATIEVERKLARING

Volgens Verordening (EU) 305/2011

n° 0003
1. Unieke identificatiecode van het producttype : EGO AIR
2.  Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4) : EGO AIR / STAR AIR / SAGAR AIR / TOBA AIR

3. Het beoogde gebruik van het product in
overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde
technische specificatie

" Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt met
houtpellets, zonder warmwaterproductie

4. Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5) : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8
5. Naam en adres van de gemachtigde (Art 12-2) : N.A.
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de : System 3
prestatiebestendigheid (Bijlage 5)
7. Erkend laboratorium : Osterreichischer Kachelofenverband (N.B. 1733)
Nummer van het keuringsrapport (op grond van System : EN 14785:2006
3)
8. Aangegeven prestaties
GEHARMONISEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIE EN 14785:2006
ESSENTIELE KENMERKEN PRESTATIE
Weerstand tegen brand Al
Afstand van brandbaar materiaal Minimumafstand, in mm:
achterzijde=50 zijkant=100 bodem=0
plafond=NPD  voorzijde=1000
Gevaar voor brandstoflekken Conform
Uitstoot verbrandingsproducten
Nominaal vermogen CO [0,014%]
Beperkt vermogen CO [0,025%]
Oppervlaktetemperatuur Conform
Elektrische veiligheid Conform
Toegankelijkheid en reiniging Conform
Maximum bedrijfsdruk NPD
Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen) NPD
Thermische prestaties
Nominaal vermogen 8,0 kW
Vermogen afgegeven aan het milieu 8,0 kW
Vermogen afgegeven aan het water 0,0 kW
Rendement
Nominaal vermogen Nn[91,7%]
Beperkt vermogen n[94,1%]
Rookgastemperatuur
Nominaal vermogen T[170°C]

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.
Getekend in naam en voor rekening van de fabrikant door: g‘

f{ Lu \kx

eda — Amministratore Delegato)

Vigonovo di Fontanafredda, 7/1/2013
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DECLARACION DE PRESTACION
Conforme al reglamento (UE) 305/2011
n° 0003
1. Cddigo de identificacidn unico del producto-tipo : EGO AIR
2. Modelo y/o ne. de lote y/o n®. de serie (Art.11-4) : EGO AIR / STAR AIR / SAGAR AIR / TOBA AIR

3. Usos previstos del producto de conformidad con las : Aparato para calefaccion doméstica, alimentado con
especificaciones técnicas armonizadas correspondientes  pellets de madera, sin produccién de agua caliente

Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5)

5. Nombrey direccién del mandatario (Art 12-2)

6. Sistema de valoracién y verificacion de la constancia de

la prestacion (Anexo 5)

7. Laboratorio notificado
Numero de informe de prueba (segun el System 3)

8. Prestaciones declaradas

MCZ Group S.p.A.
1 - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8

: N.A.
" System 3

: Osterreichischer Kachelofenverband (N.B. 1733)
: EN 14785:2006

ESPECIFICACION TECNICA ARMONIZADA

EN 14785:2006

CARACTERISTICAS ESENCIALES

PRESTACION

Resistencia al fuego

Al

Distancia de mat. comb.

Distancia minima, en mm:
revés=50 lado=100 fondo=0
techo=NPD frente=1000

Riesgo de pérdida de combustible

Conforme

Emisiones de productos de combustion
Potencia nominal
Potencia reducida

CO [0,014%)]
CO [0,025%]

Temperatura superficial Conforme
Seguridad eléctrica Conforme
Accesibilidad y limpieza Conforme
Presion maxima de trabajo NPD
Resistencia mecanica (de soporte de la chimenea) NPD
Prestaciones térmicas

Potencia nominal 8,0 kw

Potencia suministrada al entorno 8,0 kW

Potencia cedida al agua 0,0 kW
Rendimiento

Potencia nominal Nn[91,7%]

Potencia reducida Nn[94,1%]
Temperatura de humos

Potencia nominal T[170°C]

9. Laprestacion del producto segun se establece en los puntos 1y 2 cumple con las prestaciones declaradas segun el punto 8.

Se expide esta declaracién de prestacion bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, segun se establece en el punto 4.

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:

Vigonovo di Fontanafredda, 7/1/2013

\ .-

f{ L‘u \kx

eda — Amministratore Delegato)
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DECLARACAO DE DESEMPENHO

Em base com o regulamento (UE) 305/2011
n° 0003
1. Cddigo de identificagdo unico do produto-tipo : EGO AIR
2.  Modelo e/ou n®. lote e/ou nQ. série (Art.11-4) : EGO AIR / STAR AIR / SAGAR AIR / TOBA AIR

Utilizagdo prevista do produto em conformidade com a : Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado com
respectiva técnica especifica harmonizada pellets de madeira, sem a produgdo de dgua quente

4. Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5) : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8
5. Nome e enderego do mandatario (Art 12-2) : N.A.

Sistema de avaliagdo e verificagdo da regularidade do

desempenho (Anexo 5) System 3

7. Laboratodrio notificado : Osterreichischer Kachelofenverband (N.B. 1733)

Numero relagdo de prova (em base ao System 3) : VFH-09-004-P / VFH-10-005-EP
8. Desempenhos declarados
ESPECIFICA TECNICA HARMONIZADA EN 14785:2006
CARACTERISTICAS ESSENCIAIS DESEMPENHO
Resisténcia ao fogo Al

Distancia de mat. comb. Distancia minima, em mm:
traseira=50 lado=100 fundo=0

teto=NPD frente=1000

Risco de vazamento de combustivel Em comformidade
Emissdes de produtos de combustao
Poténcia nominal CO [0,014%]
Poténcia reduzida CO [0,025%]

Temperatura superficial

Em comformidade

Seguranca elétrica

Em comformidade

Acessibilidade e limpeza

Em comformidade

Maxima pressdo de exercicio NPD
Resisténcia mecanica (para suportar a chaminé) NPD
Desempenho térmico
Poténcia nominal 8,0 kW
Poténcia libertada no ambiente 8,0 kw
Poténcia cedida a dgua 0,0 kW
Rendimento
Poténcia nominal Nn[91,7%]
Poténcia reduzida n[94,1%)]
Temperatura fumos
Poténcia nominal T[170°C]

9. Odesempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estdo em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8.

E emitida a presente declaracdo de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.

Assinado com nome e por conta do fabricante de:

Vigonovo di Fontanafredda, 7/1/2013

f{ L‘u \kx

eda — Amministratore Delegato)
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AHAQ2H ANOAOzH2

Me Bdon tov kavoviopuod (EE) 305/2011
n° 0003

1.  Movadlkog KWSLKOG avayvwpLong Tou PolovTog-

, " EGO AR
TUTTOU

2. Movtého n/kat ap. maptidag n/kat abéwv ap. (Apbpo EGO AIR / STAR AIR / SAGAR AIR / TOBA AR

11-4)

3.  MNpoPAendueveg XpriOELG TOU TIPOIOVTOG cUMPWVA UE  : ZUOKEUR OLKLAKAG OEppavong, tpododotoUuevn e TEAET
TLG EVOPRLOVLIOHEVEG TEXVLKEG TIpodLaypadES §0Mov, Xwpig TNV napaywyn {gotol vepouL

4. Kotaxwpnueévn EMWVUMLA i EUTOPLKO GHUA TOU : MCZ Group S.p.A.
kataokeuaotn (ApBpo 11-5) I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8

5. 'Ovopa kat StevBuvon tou evtohodoyou (ApBpo 12-2)  : N.A.

JUoTnUA KTNONG Kal emaAnBguong tng

I3 ' , : t
otadepbTnTag TG enidoong (Suvnuuévo 5) System 3

7. Kolwomolnuévo epyactrnplo : Osterreichischer Kachelofenverband (N.B. 1733)
ApBuo¢ avadopdg tng Sokiunc (ne Baon to System 3) : VFH-09-004-P / VFH-10-005-EP

8. AnAwpéveg emibO0ELg

ENAPMONIZMENH TEXNIKH MPOAIATPA®'H EN 14785:2006
BAZIKA XAPAKTHPIZTIKA EIIIA'OXEIX
AvToxn 0Tn PWTIX Al
Amootoon omnd To KAUGLO VALKO EAdxlotn andotaon, oe mm:
Tiow pEPoG=50 TAeUPG=100 K&Tw péPoc=0
toBavi=NPD  pmpootwvéd pépog=1000
Kivduvog dlappong kawaipov TUppwvn
EkmouTtég poldvTWY Kaong
Ovouaatikn layug CO [0,014%)]
Melwuévn 1axog CO [0,025%]
Emipavelokn Beppokpaacio TVpewvn
HAekTpIKA ao@aAela TUpewvn
MNpdofoaon kot KaBapLopog TVpewvn
Méylotn Ttieon Asttoupylag NPD
Mnxowvikr) avtoxn (yio va uttoBaotdiet o T¢aKL) NPD
OepikEG eTOOTELG
Ovouaatikn layug 8,0 kW
lox0¢ mapaywyng ato reptfdAiov 8,0 kW
loxU¢ mou mpoadiSeTal aTo vepo 0,0 kW
Amtodoon
Ovouaatikn layug Nn[91,7%]
Mewwpévn 1axog n[94,1%]
OeppoKkpaoior KATVWV
Ovouaatikn layug T [170°C]

9. Hamnddoon tou mpoiovtog tou avadEpetal ota onpeia 1 kot 2 eivat cUpPwvn Ue ™ SnAwpévn amodoaon oto onueio 8.

ExkbiSetal n mapovoa SnAwon anddoong UTO TNV AMOKAELCTIKY EUBUVN TOU KATOIOKEUAOTI) TIOU avapEPETOL OTO onuEelo 4.
Yrieypddn oTo 6vopa Kal yia Aoyaplacopid ToU KATOUOKEUAOTH amo:
\ ..

‘il%f\&

eda — Amministratore Delegato)

Vigonovo di Fontanafredda, 7/1/2013
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YDEEVNEDEKLARATION

I henhold til forordning (EU) 305/2011

n° 0003
1. Produkttypens unikke identifikationskode : EGO AIR
2.  Model og/eller partinr. og/eller serienr (Art.11-4) : EGO AIR / STAR AIR / SAGAR AIR / TOBA AIR
Tilsigtede anvendelser af prodtjktet ! : Apparat til boligopvarmning med traepiller, uden
overensstemmelse med den pagaldende .
harmoniserede tekniske specifikation produktion af varmt vand
4. Fabrikantens navn eller registreret varemaerke (Art 11- : MCZ Group S.p.A.
5) I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8
5. Navn og adresse pa den bemyndigede repraesentant (Art
12-2) N.A.
6. Sy'stem til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans System 3
(Bilag 5)
7. Notificeret laboratorium : Osterreichischer Kachelofenverband (N.B. 1733)
Nummer testrapport (baseret pa System 3) : VFH-09-004-P / VFH-10-005-EP
8. Deklarerede ydeevner
HARMONISERET TEKNISK SPECIFIKATION EN 14785:2006
VZASENTLIGE EGENSKABER YDEEVNE
Brandmodstandsevne Al
Afstand fra breendbart mat. Mindste afstand, i mm:
bagside=50 side=100 bund=0
loft=NPD  forside=1000
Risiko for udslip af braendsel I overensstemmelse
Emissioner forbraendingsprodukter

Nominel effekt CO [0,014%]

Nedsat effekt CO [0,025%]
Overfladetemperatur I overensstemmelse
Elektrisk sikkerhed I overensstemmelse
Tilgaengelighed og renggring I overensstemmelse
Maksimalt driftstryk NPD
Mekanisk styrke (til at stotte skorstenen) NPD
Termiske ydeevner

Nominel effekt 8,0 kW

Effekt overfart til omgivelserne 8,0 kW

Effekt overfert til vandet 0,0 kw
Ydelse

Nominel effekt Nn[91,7%]

Nedsat effekt n[94,1%)]
Rgggastemperatu

Nominel effekt T [170°C]

9.  Ydeevnen for det produkt, der er anfgrt i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den fabrikant, der er anfgrt i punkt 4.
Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af: g‘
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MCZ

PRESTANDADEKLARATION

Enlighet med férordningen (EU) 305/2011
n° 0003

1. Unik identifikationskod for produkttypen

2.  Modell och/eller partinummer och/eller serienr.
(Art.11-4)

3. Avsedd anvandning av produkten i enlighet med de
tillampliga harmoniserade tekniska specifikationerna

4. Namn eller marke som registrerats av tillverkaren (Art
11-5)

5.  Ombudets namn och adress (Art 12-2)

System for beddmning och kontroll av den fortlépande
prestandan (Bilaga 5)

7. Deklarerat laboratorium
Nr. provrapport (baserat pa System 3)

8. Deklarerade prestationer

: EGO AIR
: EGO AIR / STAR AIR / SAGAR AIR / TOBA AIR

: Apparater for uppvarmning av bostader, som drivs med

trapellets, utan produktion av varmvatten
MCZ Group S.p.A.

1 - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8
: N.A.

" System 3

: Osterreichischer Kachelofenverband (N.B. 1733)
: VFH-09-004-P / VFH-10-005-EP

HARMONISERAD TEKNISK SPECIFIKATION

EN 14785:2006

GRUNDLAGGANDE EGENSKAPER PRESTANDA
Resistens mot eld Al
Avstand fran brannbart material Minimiavstand, i mm
bak=50 sida=100 botten=0
tak=NPD  fram=1000

Risk for branslespill Overensstammer
Utslapp av forbranningsprodukter

nominell effekt CO [0,014%]

reducerad effekt CO [0,025%]
Ytans temperatur Overensstammer
Elsakerhet Overensstammer
Tillganglighet och rengdring Overensstammer
Maximalt arbetstryck NPD
Mekanisk hallfasthet (for att stodja kaminen) NPD
Termisk prestanda

Nominell effekt 8,0 kW

Effekt som ges till omgivningen 8,0 kW

Effekt som éverfors till vattnet 0,0 kw
Avkastning

nominell effekt n[91,7%]

reducerad effekt Nn[94,1%]
Roéktemperatur

nominell effekt T[170°C]

9. Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 éverensstammer med den prestanda som deklareras i

punkt 8.

Denna prestandadeklaration lamnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4.

Undertecknat med namn och pa uppdrag av tillverkaren av:
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Na podstawie rozporzadzenia (UE) 305/2011

n° 0003
1. Unikalny identyfikator typu wyrobu : EGO AIR
2. Modeli/lub nr partia i/lub nr serii (Art.11-4) : EGO AIR / STAR AIR / SAGAR AIR / TOBA AIR
3. Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z majaca : Urzadzenie do ogrzewania gospodarstw domowych,
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczng zasilane drewnianymi peletami, bez wytwarzania cieptej
wody
4. Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5) : MCZ Group S.p.A.
1 - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8
5.  Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2) : N.A.
6. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci :
t
uzytkowych (Zatgcznik 5) System 3
7. Notyfikowane laboratorium : Osterreichischer Kachelofenverband (N.B. 1733)

Numer raportu z badan testowych (na podstawie Systemu 3)  : VFH-09-004-P / VFH-10-005-EP

8. Deklarowane osiggi

Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 14785:2006

Podstawowe witasciwosci Osiagi

Odpornosé na ogien Al

Odlegtos¢ od mat. zt. Odlegtos¢ minimalna, w mm
tyt=50 bok=100 spéd=0

sufit=NPD  prz6d=1000

Ryzyka rozlania paliwa Zgodny

Emisja produktéw spalania

Moc znamionowa CO [0,014%]

Moc zmniejszona CO [0,025%]
Temperatura na powierzchni Zgodny
Bezpieczenstwo elektryczne Zgodny
Dostepnosc i czyszczenie Zgodny
Maksymalne cisnienie pracy NPD
Wytrzymato$¢ mechaniczna (wspieranie komina) NPD
Wydajnosé cieplna

Moc znamionowa 8,0 kW

Moc przekazywana do otoczenia 8,0 kW

Moc przekazywana do wody 0,0 kW
Wydajnosé

Moc znamionowa n[91,7%)]

Moc zmniejszona Nn[94,1%]
Temperatura spalin

Moc znamionowa T[170°C]

9. Wydajnos¢ produktu, o ktdrym mowa w pkt. 1i 2 jest zgodna z deklarowanymi wtasciwos$ciami uzytkowymi w pkt 8.

Niniejszg deklaracje wiasciwosci uzytkowych wystawia sie na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta, o ktérym mowa w
pkt 4.
Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, przez: Y i
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IZJAVA O ZMOGLJIVOSTIH

Glede na dolodila (UE) 305/2011

n° 0003
1. Specificna kodna oznaka izdelka-tipa : EGO AIR
2. Model in/ali st. partije in/ali $t. serije (Art.11-4) : EGO AIR / STAR AIR / SAGAR AIR / TOBA AIR
Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno : Naprava za hiSno ogrevanje na lesene pelete, brez
tehni¢no normo proizvajanja tople vode

4. Imein znamka, ki ju je proizvajalec registriral (Art 11-5) : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8

5. Imein naslov zastopnika (Art 12-2) : N.A.
Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti :
lastnosti (Prijloga J5) i o System 3
7.  Priglaseni laboratorij : Osterreichischer Kachelofenverband (N.B. 1733)
Stevilo porotila o preizkusu (glede na Sistem 3) : VFH-09-004-P / VFH-10-005-EP
8. Navedene zmogljivosti
SKLADNA TEHNICNA SPECIFIKA EN 14785:2006
BISTVENE ZNACILNOSTI ZMOGLJIVOST
Odpornost na ogenj Al
Razdalja od gorlj. mat. Minimalna razdalja, v mm

zadaj=50 stransko=100 spodaj=0
strop=NPD  spredaj=1000

Rizik od ispustanja goriva

U skladu

Ispustanje produkata izgaranja
Nazivna snaga
Smanjena snaga

CO [0,014%)]
CO [0,025%]

Povrsinska temperatura U skladu
Elektricna sigurnost U skladu
Pristupacnost i ¢is¢enje U skladu
Maksimalni radni tlak NPD
Mehanicka ¢vrstoca (da bi poduprijela kamin) NPD
Toplinska svojstva

Nazivna snaga 8,0 kw

Izlazna snaga okruZenja 8,0 kw

Snaga prenesena na vodu 0,0 kW
Performanse

Nazivna snaga n[91,7%)]

Smanjena snaga Nn[94,1%]
Temperatura dima

Nazivna snaga T[170°C]

9. Performansa proizvoda iz tocke 1. i 2. je u skladu s deklariranom performansom iz tocke 8.

Ova izjava o performansama se izdaje u iskljucivoj odgovornosti proizvodaca ako pod tockom 4.

Potpisano u ime i za proizvodaca od strane:
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1IZJAVA O UCINKOVITOSTI
Prema uredbi (UE) 305/2011
n° 0003
1. Jedinstveni identifikator proizvoda-tipa : EGO AIR
2. Model i/ili br. grupe proizvoda i/ili br. serije (Art.11-4) : EGO AIR / STAR AIR / SAGAR AIR / TOBA AIR
Namjenska uporaba proizvoda u skladu sa vazec¢im : Aparat za kucansko grijanje, napajan drvenim peletom,
tehnickim specifikacijama bez proizvodenja tople vode
4. Ime ili zastitni znak proizvodaca (Art 11-5) : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8
5. Imeiadresa zastupnika (Art 12-2) : N.A.
Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti (Prilog 5) : System 3
7. Obavijesteni laboratorij : Osterreichischer Kachelofenverband (N.B. 1733)
Broj probnog izvje$¢a ( na osnovu Systema 3) : VFH-09-004-P / VFH-10-005-EP
8. lzjavljene performanse
TEHNICKA SPECIFIKACIJA EN 14785:2006
OSNOVNE ZNACAJKE PERFORMANSE
Otpornost na vatru Al
Udaljenost od goriva Minimalna udaljenost , izrazena u mm
pozadi=50 boc¢no=100 dno=0
strop=NPD  sprijeda=1000
Tveganje za razlitje goriva Ustreza
Izpusti produktov zgorevanja
Nominalna moc¢ CO [0,014%]
Zmanjsana moc CO [0,025%]
Temperatura na povrsini Ustreza
Elektricna varnost Ustreza
Dostopnost in Ciscenje Ustreza
Maksimalni delovni pritisk NPD
Mehanska upornost (za podporo kamina) NPD
Termicne lastnosti
Nominalna mo¢ 8,0 kW
Uporabna moc za okolje 8,0 kW
Moc vode 0,0 kW
Izkoristek
Nominalna mo¢ n[91,7%]
Zmanjsana moc Nn[94,1%]
Temperatura dimnih plinov
Nominalna mo¢ T[170°C]
9. Zmogljivost izdelka, navedena v toskah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v tocki 8.
Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v tocki 4.
V imenu proizvajalca podpisal: g‘ .
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